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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: E-200D AM RF SIGNAL GENERATOR E200D 1216MHZ 200 1216 MHZ BK PRECISION 200D 216MHZ 1-216MHZ

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
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Relevant METER forum topics:

EMG1555 oszcilloszkóp bekapcsolás után a sugár nem a képernyő közepén jelenik meg. Hibajelenség?

Sziasztok !
Emg1555 oszcilloszkóp az alábbi hibajelenséget? mutatja.
Bekapcsolás után kb. 30 sec. után a vízszintes sugár a képernyőn a függőleges erősítőn található INVERT /jel polaritásváltó/ kihúzható kapcsoló állásától függően vagy felülről lefelé vagy alulról felfelé lassan "úszik" be középre. Bemelegedés után kikapcsolva és azonnal újból bekapcsolva a jelenség ugyanaz.
Az INVERT kapcsoló átkapcsolásakor köztes helyzetben a sugár középre ugrik,ebben a helyzetben a gépet ki és bekapcsolva a hibajelenség? nem jelentkezik. Az INVERT kapcsoló előtt a nuvisztor, annak áramköre és a bemeneti osztó található.
Hibás a nuvisztor, vagy csak a felfűtése után normalizálódnak a DC szintek, esetleg nem jól van beállítva ?
Köszönöm a hozzászólásokat. 

METEX M-4650 dióda állásban nem mér 

Sziasztok



Segítséget szeretnék kérni, gyakorlottabb kollégáktól.

Van egy METEX M4650 műszerem . 

Dióda állásban nem mér és 1116.8mV -ot mutat . Szakadásvizsgáló viszont jelez, ha összeérintem a műszerzsinórt.

Van rajz itt a Tanyán de azon nehéz eligazodni.

Ha tudtok segítsetek. 

Köszi

Szabi

Ultron 557 A oszcilloszkóp.

Sziasztok !
Segítséget  kérnék tőletek a fenti szerzeményemhez.
MÉH telepi áron jutottam hozzá.
Nem működött de hát mégis egy szkóp, nekem meg nincs még
szkópom !!
A kibontás és méregetés után megállapítottam
hogy van benne 2db. szakadt C372 tranyó
BC547 -el helyettesítve, most már működik.
Ami KH-s lehetett  az az is volt.
Eloxidált csőfoglalatok kapcsolók potik.
Mivel lehet ezeket "újjá" varázsolni ?
Ki hogyan szokta ezt csinálni ?
Na és a lényeg , lehet e még ezt a műszert értelmesen valamire is
használni, ugyanis  nem találtam róla semmit.
Valaki találkozott e már ezzel a " gyöngyszemmel ?

Hozzászólásaitokat előre is köszönöm !!

Goldstar OS-9020P scop nem csőkenthető a fényerő!

Szervusztok!
Van ez a oscilloscop (Goldstar OS-9020P) nem tudom a fényerőt szabályozni "csökkenteni", csak emelni!
A fényerő szabályzó "intenziv" szabályzóval csak emelni lehet a fényt az is minimális.
A potin 12V feszültséget mérek szabályozni szabályoz,csak a katódsugárcsövön a szabályzás az nagyon minimális.
Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném,mert rajzot azt nem találtam csak vázlatot.
Várom a megtisztelő válaszotokat.
Üdv: buszosgyuri
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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