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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!

Looking for similar philips manual?
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	Also known: PHILIPS PHOBOS MP-1.-1UAA MP1.1UAA 42MF130A MP UAA 42 MF 130 MP1.1U AA MP1.1U-AA

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
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Relevant TV forum topics:

Philips A8 szervíz menű rövid ismertetése (akinek még nem ismeri)

Sziasztok, 

ha valaki nem ismeri, szeretnék segíteni.
A panel elején 9040 és 9041 bekeretezett átkötést csipesszel rövidrezárom, főkapcsolót bekapcsolom, pár mp múlva rövidzárt megszüntetem. Megjelenik SDM.
Ha Opciókat állitok, AK ON-ba (lényeges, különben nem változik az opció).
A Serv Blank Off (felsőfele a képnek).
A CF OFF-ba, különben a függ.szinkron bizonytalan.
A paraméterek léptetése  a Pr +,- gombokkal történik.
Állítása a hangerő +,- gombokkal.
Ha végeztem elmegyek a STORE sorig hangerő +,és az AK-t visszaállítom OFF-ba, és STORED, a távkapcsolóval kikapcsolom.
Ha a HORWIDTH-vizsz.méret túlment, EPROM tönkremehet.
Ez elkerülhető, ha a 3038 100ohm SMD-t leveszem.

Ha további kérdésetek lenne, írjatok, szívesen válaszolok.
Üdv:B. Józsi

Philips 32PW8504/12  szürö kondi csere után nem indul  Megoldva

Szép Jónapot

Nagy segitségre lenne szükségem hozzám került egy  Philips 32PW3504/12 Tv nem indult.  Szürö kondi 47Mf 160v kondija felvolt puposodva kicseréltem be is jött a kép szépen, de a nagy fesz mindég át üt valahová nem látom hogy hová de nem ez a lényeg, Ha át álok egy sötét kép mezöre akkor nem üt át de egy sor üzenetet irt ki, sajnos megprobáltam lépegetni benne de nem csinált semmit vagy valamit el álitottam. Kikapcsoltam és ez a hiba nem kapcsol vissza,mi lehet a hiba. Kapcsolási rajzom nincsen rolla feltettem ide a E Tanyára a keresöbe de nem találni semit.Ha valaki tudna tanácsal segiteni mit keresek és hol esetleg rajzot hozzá nagy segitség volna.
Elöre is köszi a segitséget 


Philips 42pf7520d plasma kikapcsoláskor kb. 2 percet vár Stand by állapotig. Normális ez?

Sziasztok! Adott egy 42pf7520d plasma TV. SM itt: http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e_ab.pdf/download.html

A baja az volt, hogy hiányzott belőle a táp :) Németektől hozták. Szereztem bele egyet, megy is. Tök jó képe van a korához képest, de van valami furcsa. Ment egész nap. Este kerítettem hozzá távot is. Kapcsolnám ki, a LED pirosra vált. Kijelző meg halványan dereng. Ilyenkor kb. 50W-ot zabál. Várok 2 percet ebben az állapotban, majd kattannak a relék, és stand-by állapotba kerül, 2W fogyasztással. Viszont ha az oldalán levő gombbal kapcsolom ki (ami nem hálózati betáp kapcsoló..) akkor rögtön "kikapcsol", fogyasztása 2W, de nem lehet távval bekapcsolni, csak a gombbal az oldalán. Ilyenkor nem világít a piros LED.

Vagyis távval nem kapcsol ki rögtön, csak 2 perc múlva, de a piros LED kigyullad.

Normális dolog ez? Ha igen, mi értelme van?

Ezt leszámítva minden funkciója tökéletes.

Szerintetek?

Philips ES1.E AA (+B, Usys) értéke

Üdv Mindenkinek.

 A fenti adat érdekelne.Sorkit cseréltem, de a mért 147V-ot sokallom.

A konkrét típus:  29PT8520/12. A cső:  A68ERF 185X044/M  (sík)

A rajz eléggé általános, az értéket nem tartalmazza.

Köszönettel.
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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